
                                                                               
 

 

 

 

شنبه آموزشی  بروشور

 و ايمنی عمومی الزامات

 صنعتی واحدهاي در بهداشت

 آب هاي شلنگ و ها لوله)

 (نشانی آتش

 

 

 

 
 

 

 آتش با مبارزه و پيشگيري نامه آئين"

 "سوزي

 

 و پيشگيري ،كار قانون 47 ماده موجب به

 لازم ها كارگاه كليه در سوزي آتش با مبارزه

باشد كه در این بروشور به الزامات می الاجرا

هاي آب ها و شلنگعمومی مربوط به لوله

 كنيم.نشانی اشاره میآتش

 باشد:این الزامات شامل موارد زیر می

 نشانی و هاي اصلی آب آتشلوله

ها باید هميشه براي استفاده شلنگ

باشند و در مکانی قرار گيرد كه آماده 

ها حركت وسایل نقليه و... به آن

ها محافظت آسيبی وارد نماید و از آن

ها در عرض شود. اگر بالاجبار شلنگ

هاي معبر یا جاده قرار گيرند، باید پل

مخصوص براي حفاظت و عبور از روي 

 ها تهيه شود تا آسيبی نبينند آن

 

 

سوزي آتشو اختلالی براي مقابله با 

 ایجاد نشود.

  مثل دفن، در زمستان باید اقداماتی

هاي اصلی، خالی پيچی لولهعایق

ها بعد از استعمال و... كردن شلنگ

-جهت جلوگيري از یخ زدگی آب لوله

 ها صورت گيرد.

همچنين در نقاط سردسير كه احتمال یخ 

زدگی بيشتر است، باید مخازن آب زیر زمينی 

باشند و از تلمبه استفاده شود. شيرهاي آب نيز 

هاي در حوضچه 25cmباید حداقل در عمق 

ها مخصوص قرار داده شود و دریچه سرپوش آن

بندي شوند تا آب برف و باران در عایق و آب

 ها نفوذ نکند.آن

 در آب انجماد از جلوگيري براي -رهتبص

 را آن احتياط شير ،نشانی آتش آب شيرهاي

 باز مرتبه یك اي هفته زمستان طی در باید

 نمایيد. تخليه را موجود آب و كرده

 



                                                                               
 

 

  و لولهها سرقفل شلنگتا حدامکان-

نشانی از نظر اندازه و نوع هاي آتش

نشانی منطقه باشد مطابق با مركز آتش

ها كمك گرفتن از آنتا در صورت 

 مشکلی پيش نياید.

 

 هاي اصلی آب آزمایش ماهيانه لوله

نشانی براي تميز شدن رسوبات آتش

باشد تا از آماده به كار آن ضروري می

 ها اطمينان حاصل شود.بودن آن

 

 

 هایی كه براي اطفاء حریق در شلنگ

شود، باید هاي باز استفاده میمحوطه

هایی با حداقل قطر شلنگ

63.5mm هایی به قطر و سر لوله

19 - 25.4 mm  با توجه به فشار

 آب در نظر گرفته شود.

 

 

 هایی كه در فضاي بسته و داخل شلنگ

اند باید از نوع ساختمان استقرار یافته

 - 25.4اي با قطر شلنگ قرقره

44.4 mm هایی به قطر و سرلوله

9.5 – 12.7 mm  با در نظر داشتن

 فشار آب، انتخاب شود.

 

 

 

 

 

 

 

 نشانی را بعد از هر بار هاي آتششلنگ

استفاده باید به طور كامل از آب تخليه 

هاي با آستر نمود. همچنين شلنگ

لاستيکی را باید حداقل هر سه ماه یك 

 بار مورد آزمایش قرار داد.

 

 

 

 

 


